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Por este medio, me permito solicitarle a usted, de no existir inconveniente, se instruya a quien 

corresponda, se lleven a cabo las acciones para que se contraten los servicios para la 

terminación del suministro y colocación de cancelería de aluminio y cristal en las siguientes 

áreas del edificio sede del Tribunal: 

Piso 7. Magistrado Alejandro Delint. 

Fabricación de una puerta de cristal templado 10mm con bisagra hidráulica  marca Olympia y pivote superior, con 
jaladera en acero inoxidable de 15cm y perfil tipo herculaite en color natural. 

Reparación de puerta de aluminio tipo pesada en escaleras de emergencia 

Reparación de puerta de aluminio tipo pesada en escaleras de emergencia 

Piso 7. Magistrado Darío Velasco 

Cambio de perfil de aluminio de 1 ½ por 1 1/2/ en color duranodick y colocación de película tipo esmerilada en antepecho. 

Piso 6. Magistrado Miguel Covian. 

 Fabricación de dos puertas de cristal templado de 10mm con bisagra hidráulica marca Olympia y pivote superior, con 
jaladera en acero inoxidable de 15cm y perfil tipo herculaite en color natural. Dimensiones 2.10 x 1.0m 

Piso 6. Magistrado Armando Maitret. 

Fabricación de 4 puertas de cristal templado de 10 mm con bisagra hidráulica marca Olympia y pivote superior, con 
jaladera en acero inoxidable de 15cm y perfil tipo herculaite en color natural. Dimensiones: 98.5 x 2.38m, .95 x 2.39m, .99 
x 2.10m, 1.05 x 2.10m. 

Colocación de un perfil de 1 ½"  por 1 ½" en color duranodick. 

Piso 5. Magistrado Adolfo Riva Palacio / Secretaría General 

Colocación de un perfil de 1 ½"  por 1 ½" en color duranodick. 

Fabricación de 4 puertas de cristal templado de 10mm con bisagra hidráulica marca Olympia y pivote superior, con 
jaladera en acero inoxidable de 15cm y perfil tipo herculaite en color natural. Dimensiones: 90 x 2.39m, 97 x 2.09m, 97 x 
2.09m, 1.00 x 2.09m. 

Colocación de 4 costillas en cristal claro de 10mm con filo muerto dimensiones 2.12 x x10m 

Colocación de película tipo esmerilada de dimensiones 2.12 x x10m. 

Recolocación de puerta pesada en escaleras de emergencia 

Piso 4. Secretaría Administrativa, Dirección General Jurídica y Coordinación de    Capacitación Judicial Electoral. 

Colocación de un muro tipo mampara en cristal claro de 10mm con perfil herculaite en la parte superior e inferior con 
película tipo esmerilada. Dimensiones 6.50 x 2.36m. 

Fabricación de 5 puertas de cristal templado de 10mm con bisagra hidráulica marca Olympia y pivote superior, con 
jaladera en acero inoxidable de 15cm y perfil tipo herculaite en color natural. Dimensiones: 95 x 2.10m, 95 x 2.10m, 95 x 
2.10m, 99 x 2.38m, 99 x 2.40m. 

Colocación de 11 costillas en cristal claro de 10 mm con filo muerto .20 x 2.10 

Reparación de una puerta en escaleras de emergencia. 
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Piso 3. Sala de Pleno 

Colocación de una puerta tipo pesada en dos hojas con cambio de pivotes y chapa. Dimensiones: 2.00 x 2.00m. 

Reparación de 2 juegos de puertas tipo pesadas en 2 hojas con cambio de pivotes y chapa dimensuiones de 2.00 X 2.00 
mts 

Colocación de una puerta tipo pesada en dos hojas con cambio de pivotes y chapa. Dimensiones: 2.00 x 2.00m. 

Fabricación de 4 ventanas de aluminio de 3” tipo duranodick con cristal gris de 6mm. Dimensiones: 1.05 x 1.17m, 3.40 x 
1.18m, 1.05 x 1.17m, 1.20 x 1.20m. 

Piso 8 PH. Contraloría General. 

Fabricación de 2 puertas pesadas en aluminio color natural llevando un fijo de 40cm con cristal claro de 6mm. 
Dimensiones 1.40 x 2.50m 

 

 

Lo anterior, como parte de los trabajos necesarios para llevar a cabo la terminación de la 

readecuación y rediseño del edificio sede del Tribunal y así tener un correcto funcionamiento de 

todas las áreas. 

 

 

Sin otro particular reciba un afectuoso saludo de un servidor. 

 
 
 
 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
Arq. Edgar Reséndiz García 
Jefe del Departamento de Servicios Generales  
 
 
 
 
 
 
 c.c.p.- Lic. Carlos Nava Pérez. - Secretario Administrativo. - Presente 
            Lic. Gabriela Sifuentes Badillo. - Jefa de Departamento de Adquisiciones y Control Patrimonial. - Presente 

http://www.tedf.org.mx/

